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Fbreliggande uppfinning avser en belastningsminskare
£or att minska belastning pA en anvindare fran vikten hos
ett buret fOremil eller objekt. Belastningsminskaren (1) &r
anpassad fdr att biras &ver en anvandares axel och f&r att
halla det burna féremilet eller objektet, kidnnetecknad av
att ha ett ok f&r att dverbrygga eller stricka sig &ver den
dvre delen av anvindarens axel och komma i kontakt pA bida
sidor om den &vre delen av anvindarens axel pd en frimre
och bakre sida. Belastningsminskaren kan anvindas med
remorgan. Uppfinningen avser &ven ett buret féremil som ar
utrustat med en belastningsminskare.
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SAMMANDRAG

Féreliggande uppfinning avser en belastningsminskare
fO6r att minska belastning p& en anvadndare fran vikten hos
ett buret féremdl eller objekt. Belastningsminskaren (1) ar
anpassad f&r att bAras 6ver en anvédndares axel och f£ér att
halla det burna féremdlet eller objektet, kannetecknad av
att ha ett ok fér att &verbrygga eller strédcka sig dver den
6vre delen av anva&ndarens axel och komma i kontakt pa bada
sidor om den &vre delen av anvandarens axel pad en fréamre
och bakre sida. Belastningsminskaren kan anvéndas med
remorgan. Uppfinningen avser &ven ett buret fdéremdl som &r
utrustat med en belastningsminskare.
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Uppfinningens omrade
Fdéreliggande uppfinning avser en belastningsminskare
£f8r en axelrem f&r att minska belastning pa en anvandare

fran en tyngd hos en buren artikel eller féremdl.

Uppfinningens bakgrund

Axelremmar ar monterade pa manga artiklar for att
gdra det enklare att bara dem. Sadana artiklar ar t.ex.
musikinstrument, ryggsickar, golfbagar, barnselar,
datofvéskor, attachévaskor, handvéskor etc. Axelremmar
eller axelband &r aven monterade i bysthallare och skall 1
detta fall bara upp vikten fran en kvinnas byst. Langvarig
exponering fér en tung vikt pa en axelrem leder till vark
och trdtthet och kan slutligen leda till huvudvark, skada
och nackproblem.

Ett sitt att minska detta problem ar att utrusta
axelremmen med en dampningskudde av ett mjukt material. En
sadan kudde fordelar vikten fran remmen &ver ett storre
omraéde och minskar saledes trycket, men den nedatriktade
kraften pa den &vre delen av axelpartiet minskas inte.

Ett typiskt exempel pd en axelkudde for en gitarrem
visas i US-A-6,481,022 fran D’Addorio et al. Kudden ar
konfigurerad fér att battre férdela vikten fran ett buret
fdremal, sdsom en gitarr, dver ett stdérre omrade. Vikten ar
emellertid fortfarande lokaliserad pa& den ovre delen av
axeln. Andra anordningar, sdsom barselar, ar ut formade £for
att férflytta en del av belastningen till remmar eller
bilten som omger bréstet eller midjan, men detta kommer att
leda till begransad andning och/eller skavning av héft- och
midjeomradet.

Barbagar f£ér golf &r nu fér tiden utrustade med tva
axelremmar, och bagen bars som en ryggsdck. Anvandningen av
tva axelremmar foéordelar vikten jamnt p& kroppen och
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férdelar &ven den neddtriktade kraften till tv& remmar.
Remmarna ar utrustade med dampningsmaterial fér att minska
kontakttrycket, men vikten tas upp av den &vre delen av
trapeziusmuskeln och nyckelbenet.

Datorvaskor fér barbara datorer ar nufdrtiden
utrustade med en axelrem, och vaskan bars pé& en axel med
axelremmen antingen diagonalt &ver kroppen eller rakt pa
ena sidan av kroppen. Remmen ar vanligtvis utrustad med
dampningsmaterial fér att minska kontakttrycket, men vikten
tas aven hdr upp av den &vre delen av trapeziusmuskeln och
nyckelbenet.

Sammanfattning av uppfinningen

Det &r ett &ndamil med fdreliggande uppfinning att
astadkomma en belastningsminskare f£&r att minska
belastningen p& den &vre delen av axeln, huvudsakligen
trapeziusmuskeln och nyckelbenet, hos en anvandare vid
barande av ett fdéremdl, t.ex. med en axelrem. Detta
adstadkoms genom att utforma belastningsminskaren s& att den
overbryggar eller stricker sig &ver det &vre axelomradet
hos en anvéndare. Belastningsminskaren kan exempelvis vara
i kontakt med bréstmuskeln pa framsidan och ett
muskelomradde p& baksidan, t.ex. p& den nedre delen av
trapeziusmuskeln eller Latissimus dorsi.

Tva belastningsminskare kan anvdndas tillsammans,
antingen separat eller kombinerade till ett aggregat eller
en struktur foér att fasta féremdl eller vaskor som skall
baras. Belastningsminskaren kan anvidndas i axelremmen i en

bysthadllare. Ytterligare utféringsformer ges av
underkraven.

Kortfattad beskrivning av uppfinningen

Foreliggande uppfinning férstds lattare genom att
lasa beskrivningen i kombination med de bifogade
ritningarna, dar
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Fig. 1 &r en perspektivvy av en belastningsminskare
enligt féreliggande uppfinning,

Fig. 2 &r en perspektivvy av en anvandare som bar en
gitarr med en belastningsminskare enligt uppfinningen,

Fig. 3a och 3b &r vyer framifran av en anvandare med
olika utféringsformer av belastningsminskaren,

Fig. 4a ar en sidovy och Fig. 4b ar en vy bakifran av
ett aggregat med tva belastningsminskare och en ryggplatta,
da&r belastningsminskarna ar justerbara,

Fig. 5a och 5b &r sidovyer av en alternativ,
ihopfallbar utféringsform av uppfinningen,

Fig. 6 visar en ytterligare alternativ ihopfallbar
utfdringsform av belastningsminskaren, och

Fig. 7 visar en sidovy av en anvandare som bar en
belastningsminskare utrustad med en bygel f&ér en rem.

Detaljerad beskrivning av utféringsformer

En belastningsminskare 1 enligt féreliggande
uppfinning kan anvdndas fér att minska en spanning som kan
uppstd ndr tunga saker eller féremdl bars av, och dess vikt
Overfdérs till, en anvindare t.ex. med hjalp av ett axelband
eller en axelrem. Belastningsminskaren kan utformas p&
madnga olika satt, och av manga olika material, och behdver
inte vara ett tillbehdr eller en tillaggsutrustning. Den
kan ist&llet utgdra axelremmen eller bilda en del av en
rem. F6ljaktligen anvands termen rem som en allmin
beskrivning av en rem 2 eller en belastningsminskare 1 som
tjanar som en rem. Olika exempel pd belastningsminskare
kommer att ges nedan med hanvisningar till de bifogade
ritningarna. Hanvisningar gdrs till l&gen visade pa
ritningarna eller relativt en potentiell anvandare, sasom
bvre, nedre, hdéger, vanster, men detta &r endast av

dskadliggdrande sk&l och &r inte avsett att utgdra en
begransning.
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En belastningsminskare 1 enligt fdreliggande
uppfinning kan vara utformad som ett vanligt ok med en
inverterad U-form, se Fig. 1. Oket med &ndpartierna 10, 20
kan vara tillverkat av samma material, sasom plast, tra,
metall eller laminat innefattande glasfiber, kolfiber eller
Kevlar® tillsammans med en harts. Det kan &ven vara till-
verkat av kombinationer av ovanndmnda material. Belast-
ningsminskaren 1 kan anvandas i f6rening med en rem 2 hos
ett buret fdéremdl, sdsom en gitarr som visas i Fig. 2.
Belastningsminskaren har ett framre 10 och ett bakre 20
andparti, vilka &r fdérenade av en lastbidrande bas 30. Basen
30 bdr vara tillrackligt styv s& att den inte kommer i
kontakt med den &6vre delen av axeln nar den utsétts £or ett
mattligt tungt buret féremdl. Det framre 10 och det bakre
20 andpartiet kan vara férsett med vaddering 11, 21 eller
liknande av ett mjukt material, s&som skumplast eller
gummi. Andpartierna 10, 20 kan aven vara mer fjadrande &n
den barande basen 30, s& att andpartierna i sig foérdelar
kontakttrycket p& anvidndarens kropp &ver ett stdrre omrdde.

Belastningsminskaren 1 kan vara bildad med krokar
eller byglar 40 fé6r att infdéra en rem 2 hos ett féremdl som
skall baras, sdsom en gitarr, en ryggsack, en golfbag, en
handvéaska, en sjdséck, en attachéviska eller liknande, se
t.ex. Fig. 3a och 3b. Dessa krokar eller byglar 40 kan aven
fasta remmen 2 vid belastningsminskaren, s& att den senare
inte kan glida av under anvandning.

En andra utfdéringsform av belastningsminskaren 1
enligt féreliggande uppfinning visas i Fig. 4a och 4b, dar
tva langstrackta lemmar 12, 22 &r fdrenade fér att bilda
den inverterade U-formen. Atminstone en av lemmarna 12, 22
ar fdérsedd med ett langstrickt hdl 51 och den andra lemmen
22, 12 ar fdrsedd med ett hal 52 (vilket ocksa kan vara
langstrackt sasom visas i figuren) och de tva lemmarna 12,
22 klams ihop med hjalp av en skruv 53 och mutter eller
liknande (inte visade), se Fig. 4a. Detta gdr det mdjligt



10

15

20

25

30

35

060824 P:\7384 Allofit Scandinavia AB\P\001\SE\P73840001 PatentApplicationFinal dversattning.doc

529 390 s

att reglera storleken p& belastningsminskaren 1. Skruven 53
lossas och de tvA lemmarna 12, 22 hos belastningsminskaren
kan dras isdr eller tryckas ihop, beroende pa den dnskade
storleken pa belastningsminskaren 1. Skruven 53 dras
darefter 4t och belastningsminskaren 1 ar darefter fardig
fér anvandning. Muttern kan &ven vara anordnad i en av
lemmarna 12, 22.

Belastningsminskaren 1 kan &ven vara ledad genom att
anvanda en led 50, t.ex. anordnad vid en topp 45 av
belastningsminskaren 1, se Fig. 5a och 5b. En av lemmarna
12, 22 kan da vara utformad med ett utsprdng 55 som
begrénsar vridning vid ett visst l&ge, anvandningslaget.
Detta kommer att gdra belastningsminskaren 1 vikbar, vilket
ar férdelaktigt fbér vissa tillampningar.

Belastningsminskaren 1 kan alternativt vara fdérsedd
med en led 50 och ha fastspanningsorgan (inte visade)
anordnade fér att spanna fast remmen 2 pd en undersida av
belastningsminskaren 1. Remmen 2 bdr vara tillrackligt styv
i langdriktningen fér att denna utfdéringsform skall
fungera. Nar belastningsminskaren 1 vrids utédt kommer
langden hos dess innerperiferi att &ka. Remmens 2 langd
inuti belastningsminskaren 1 kommer saledes att bestamma
andlaget. Detta kommer ocksa att medge hopvikning av
belastningsminskaren 1 medan den fortfarande bibehdller sin
6verbryggande eller &verspénnande férmaga vid ett
arbetslage. Genom att ldésgdra fastspanningsorganen runt
remmen 2 kan dess ladngd langs belastningsminskarens
periferi valjas och detta kommer att gdra
belastningsminskaren 1 justerbar fér anvandare av olika
storlek.

En ytterligare ihopfallbar utfdédringsform av
belastningsminskaren enligt féreliggande uppfinning visas i
Fig. 6a och 6b. Denna utfdéringsform &r utrustad med en
svangtapp eller led 56 som medger relativ vridning av de
tvad lemmarna 12, 22 runt en axel A-A. En centralt placerad
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ande 13 av en av de tva lemmarna 12 kommer d& huvudsakligen
att passa ihop ovanpd en centralt placerad &nde 23 hos den
andra lemmen 22. Lemmarna 12, 22 kan vridas relativt
varandra sa att en lem 12 Ar bel&gen ovanfdér den andra
lemmen 22, och detta kommer att gbra belastningsminskaren 1
valdigt kompakt. Vilken lem 12, 22 som gar &ver den andra
ar oviktigt. Denna utféringsform kan vara férsedd med ett
fasthallningsorgan (inte visat) fér att fasta belastnings-
minskaren vid ett visst lige, t.ex. ett arbetslage (Fig.
6a) och ett hopvikt lage (Fig. 6b).

En annan utféringsform av fbéreliggande uppfinning kan
vara férsedd med organ f&r att satta fast en remenhet vid
endera &nden av anordningen (inte visat). I detta fall
kommer belastningsminskaren 1 att bilda en del av remmen 2.
Fastsattningsorganet kan antingen vara anordnat i remmen,
sasom ett hil, ett kardborrband, en snidppkoppling eller
liknande, eller i belastningsminskaren 1, s&som en knopp
fér halet i remmen, en skara fér att féra in en rem med
kardborrband eller fastspanningsorgan av en allmén
beskaffenhet.

Belastningsminskaren 1 enligt féreliggande uppfinning
kan &aven vara fb6rsedd med en kanal p& en ovansida, dar en
rem 2 kan vara placerad. Belastningsminskaren 1 kan d& till
och med b&ras under ett plagg och kommer inte att vara
synlig fér en eventuell publik. Kanalen kan bildas genom
att anordna huvudsakligen vertikala vaggar pa motstéende
langsgdende sidor av belastningsminskaren 1. Vaggarna
stracker sig uppdt och kanalen bildas daremellan. I detta
fall kan ett separat fastsattningsorgan arrangeras for att
fasta belastningsminskaren p& kroppen, s&som en rem runt
brdstet.

Belastningsminskaren 1 kan &ven vara integrerad i en
rem 2, sd att andpartierna 10, 20 hos belastningsminskaren
1 ar férlangda och tillrackligt flexibla fér att anvéndas
som remmar. Belastningsminskaren 1 skall fortfarande vara
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fdrsedd med kontaktytor som dverfdr vikten frén det burna
fdéremalet till motstdende sidor av axeln.

Tva belastningsminskare 1 kan kopplas till en huvud-
sakligen stel platta 60 och bilda en barstruktur, se Fig.
4a och 4b. Plattan kan vara anpassad foér att fasta olika
féremal eller vaskor, och kommer att fungera utan nagon rem
2. Strukturen kan helt enkelt placeras ovanpd axlarna, och
vikten fran foéremdlet, fast vid plattan 60, kommer att
dverfdras till ett framre och ett bakre omrade pa
anvandarens kropp.

Belastningsminskaren 1 enligt féreliggande uppfinning
kan &ven inpassas i eller anvandas med en axelrem 1 en
bysth&llare. Detta kommer mycket att minska obehaget fran
axelremmen som ska&r in i den &vre delen av axelomradet.
Belastningsminskaren 1 kan d& gdras mindre, men méste
fortfarande &verbrygga eller spanna dver den dvre delen av
axeln. Kontaktandpartierna 10, 20 kan antingen vara bildade
vid &nden av remmen 2, eller vara integrerade i en Ovre del
av bysthdllarens kupa. Belastningsminskaren 1 kan i detta

fall aven vara forsedd med en led, om dnskvart.

Anvandning av belastningsminskaren

Belastningsminskaren 1 enligt féreliggande uppfinning
ar formad fér att anvindas med en axelrem 2 vid barande av
relativt tunga fdéremdl. Remmen 2 med belastningsminskaren 1
placeras ovanpd en axel hos anvandaren och belastnings-
minskaren skall d& vara placerad s& att den t.ex. kommer i
kontakt med ett omradde av brdéstmuskeln pad framsidan och ett
omrdde av en muskel p& baksidan. Vikten fran det burna
foremdlet kommer nu att &verfédras till kontaktomradena och
kommer att ledas till ryggraden och darefter benen. I stort
sett ingen vikt kommer att tas upp av den &vre delen av
axeln, eftersom basen 30 &verfdr lasten till &ndpartierna
10, 20, och detta kommer att lamna den Ovre delen av
trapeziusmuskeln och nyckelbenet opaverkade.
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Belastningsminskaren 1 kommer att ga over trapezius-
muskeln och nyckelbenet, och bilda ett mellanrum dar-
emellan. Detta visas som ett avstand 4 i Fig. 7. Den &vre
delen av axeln ges av den streckade linjen. Avstandet d
anger att det inte ar nagon belastning p& den &vre delen av
axeln, men det verkliga avstdndet &r mindre viktigt.
Belastningen kommer di att vara noll p& den 6vre delen av
trapeziusmuskeln och nyckelbenet, men det ar naturligtvis
mbéjligt att anvanda en 6verbryggande eller 6verspénnande
anordning fo6r att endast minska kontakttrycket pad det ovre
axelomradet. Den &6verbryggande anordningen anvands da i
kombination med en dyna som &r i kontakt med den &vre delen
av trapeziusmuskeln.

Belastningsminskaren 1 kan kopplas ihop med eller
anslutas till remmen 2 genom att antingen anvdnda krokarna
eller byglarna 40 eller genom att placera remmen 2 i
kanalen. S&som namnts kan kardborrband (sisom Velcro®)
anvaéndas fér att fasta remmen 2 vid belastningsminskaren 1.

Ett aggregat av tv& belastningsminskare 1 och en
bakplatta 60 kan anvandas f&ér att bara olika slags féremal.
Véskor eller féremdl fastes d& vid bakplattan 60, och
aggregatet kan anvandas med eller utan en rem 2. Aggregatet
kan &ven utformas med ett lankelement mellan belastnings-
minskarnas framdndar 10, 12, se Fig. 4b.

Belastningsminskaren 1 kan anvandas med manga olika
féremdl som bars eller anvindas f&r att bara upp en vikt,
sdsom en gitarr, ett dragspel, trummor, en ryggsack, en
golfbarbag, en handvéska, en barnsele, en sjdsack, en
attachévaska, vaskor fdr barbara datorer, eller liknande.
Den kan &ven anvadndas i en sele eller rem fbr att bara en
r&jsdg, grastrimmer eller vibratorer f&r betongarbete. Den
kan vidare anvandas med selar fé6r gevar eller selar fér att
lyfta tunga féremadl i allménhet.

Belastningsminskaren 1 kr&ver ingen rem f&r att
fungera, och kan lika garna kopplas till ett forem&l som
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skall baras med ndgot annat kopplingsorgan, s&som stanger,
lankar eller liknande konstruktioner.

Fastdn fdéreliggande uppfinning har beskrivits 1
samband med specifika former och utfdringsformer, kommer
det att vara uppenbart fér fackmannen att andringar och
modifieringar kan gb6ras utan att avvika fran uppfinningens

omfang som ges av de bifogade patentkraven.
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PATENTKRAV

1. Belastningsminskare (1) fér att minska belastning
pd en anvandare fran vikten hos ett buret foremdl ellex
objekt, varvid belastningsminskaren (1) ar anpassad fér att
baras &ver en anvandares axel och f&ér att halla det burna
foremalet eller objektet, kinnetecknad av att ha ett ok fér
att &verbrygga eller stracka sig over den &vre delen av
anvandarens axel och endast &verfdra en belastning fran det
burna foéoremalet pad dmse sidor om den &vre delen av
anvandarens axel p& en framre och bakre sida, s& att
belastning pa en &vre del av axeln undviks under normal

anvandning.

2. Belastningsminskare (1) enligt krav 1,
kidnnetecknad av att den a&r i kontakt med kroppen vid ett
bréostmuskelomrdde p4 den framre sidan och med ett
muskelomradde, s&som den nedre delen av trapeziusmuskeln

eller Latissimus dorsi, p& den bakre sidan.

3. Belastningsminskare (1) enligt krav 1,
kidnnetecknad av att Atminstone ett &ndparti (10, 20) hos
belastningsminskaren (1), som &r i kontakt med kroppen, ar

mer flexibelt &n en bas (30) hos belastningsminskaren (1) .

4, Belastningsminskare (1) enligt krav 1,

kannetecknad av att den anvands med remorgan (2).

5. Belastningsminskare (1) enligt krav 4,
kdnnetecknad av att en styvhet hos belastningsminskaren (1)
4stadkoms i kombination med remorganet (2) som ar fast
darvid.

6. Belastningsminskare (1) enligt krav 1,
kénnetecknad av att belastningsminskaren (1) &r ansluten
till remorgan (2) vid bada andpartier (10, 20) hos
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belastningsminskaren, vilket gér belastningsminskaren till

en del av remmen (2).

7. Belastningsminskare (1) enligt krav 1,
kadnnetecknad av att &ndpartierna (10, 20) &r férsedda med

remorgan (2) som a&r integrerade med &ndpartierna (10, 20).

8. Belastningsminskare (1) enligt krav 1,
kdnnetecknad av att belastningsminskaren (1) &r utrustad
med dynor (11, 21) av ett mjukt material vid dess endera
eller bdda andar fér att minska kontakttrycket pa
anvéndarens kropp.

9. Belastningsminskare (1) enligt krav 4,
k&nnetecknad av att den har en krok eller bygel (40) som
styr och bidrar till att bibeh&lla remorganet (2) pa

belastningsminskaren (1).

10. Belastningsminskare (1) enligt krav 4,
kdnnetecknad av att den &r forsedd med en del av ett
kardborrband som samverkar med en motsvarande fastanordning

pad remorganet (2).

11. Belastningsminskare (1) enligt krav 1,
kannetecknad av att den &r en av atminstone tva
belastningsminskare (1) vid endera bakre &ndparti (20) som
ar monterad p& en bakplatta (60) eller liknande vilken kan
anvandas som en struktur fér att fista fdéremal eller objekt
som skall baras.

12. Belastningsminskare (1) enligt krav 4,
kénnetecknad av att den &r foérsedd med uppatskjutande
sidovaggar, som stricker sig atminstone delvis fran det
framre &ndpartiet (10) till det bakre &ndpartiet (20), och
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bildar en kanal som kommer att styra och bibehalla

remorganet (2) dari.

13. Belastningsminskare (1) enligt krav 1,
kannetecknad av att innefatta tva lemmar (12, 22), varvid
Atminstone en lem (12, 22) &r fdorsedd med ett langstrackt
hal (51) och den andra lemmen (22, 12) &r fdérsedd med ett
hal (52), dar ett fastsattningsorgan (53) &r bel&get for
att sakerstalla det relativa laget hos lemmarna, beroende

pad den Onskade storleken p& belastningsminskaren.

14. Belastningsminskare (1) enligt krav 1,
kinnetecknad av att innefatta tva lemmar (12, 22) som ar
férenade med en led (50) vid sin huvudsakligen centrala
del, nara belastningsminskarens (1) topp (45), vilket gér
den vridbar utit och indt, och av att fastspanningsorgan ar
anordnat fér att halla en rem (2) vid en inneryta hos

belastningsminskaren (1).

15. Belastningsminskare (1) enligt krav 1,
k#nnetecknad av att innefatta tva lemmar (12, 22) som ar
férenade vid sina centralt beldgna &ndar (13, 23), nara
belastningsminskarens (1) topp (45), av en svangtapp (56)
som medger vridning av lemmarna (12, 22) runt en axel (A-A)
som a4r vinkelrat mot ytorna hos de centralt belégna andarna
(13, 23), vilken &r huvudsakligen vertikal nar

belastningsminskaren (1) bars av anvandaren.

16. Belastningsminskare (1) enligt krav 1,
kinnetecknad av att innefatta tvad lemmar (12, 22) som ar
fédrenade med en led (50) vid sin huvudsakligen centrala
del, nar belastningsminskarens (1) topp (45), vilket goér
den vridbar utdt och inAt, och av att en av lemmarna (12,

22) &r bildad med ett utsprang (55) som begrénsar relativt
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sett utatriktad vridning av lemmarna (12, 22) vid ett

fOrbestamt lage.

17. Belastningsminskare (1) enligt krav 1,
kdnnetecknad av att oket Ar anpassat for att bibehalla
belastningsminskarens (1) bas (30) pd ett avstand (d)

ovanfér den 6vre delen av axeln.

18. Ett buret féremdl, sdsom en gitarr, en bas, ett
dragspel, trummor, en ryggsack, en golfbag, en handvaska,
en sjdsack, en attachévéska, en datorvaska, ett vapen,
maskiner f&ér skogsarbete, tradgdrdsarbete eller liknande
buren maskin, som &r utrustat med en belastningsminskare

(1) enligt nagot féregdende krav.

19. En bysthdllare som ar utrustad med en

belastningsminskare (1) enligt négot av kraven 1-17.



52%4390

20



52%4390

Fig. 3a Fig.3b

ULILLIIAIIIITIIIIITS,
AIIIILIEL I II LI LILIILS)

Ve
[$)]
w

Fig. 4a Fig. 4b



529,490

‘ \“\\“\\\“\\‘\

ARLVARRRWO (@

AN
s\s\\\v:;\z\\\\

X

50

12

Fig. 5a Fig. 5b

Fig. 6a Fig. 6b



529@590

=




	Bibliographic Data
	Abstract
	Search Report
	Description
	Claims
	Drawings



